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	Системы GPS мониторинга

Системы радиосвязи

Системы телефонной связи

Системы спутниковой связи

Системы записи и оповещения

СГУ для спецавтотранспорта


Дополнительное оборудование

Антенны автомобильные

	Наименование

	Antenex QWFT-120
	Автомобильная 1/4 антенна VHF/UHF
Тип: 1/4 длины волны Диапазон частот: 118-512МГц Поляризация: Вертикальная
Максимальная подводимая мощность: 200 Вт Усиление: 0 дБ;  Полоса 13МГц,

Покрытие хромированное

	Antenex B-1443
	Автомобильная антенна 5/8 диапазона VHF

Тип: 5/8 длины волны Диапазон частот: 144-174 МГц
Поляризация: Вертикальная Максимальная подводимая мощность: 200 Вт
Усиление: 3 дБ; Полоса 7МГц Покрытие хромированное

	Antenex C-40
	Автомобильная антенна 1/4 диапазона LowBand

Тип: 1/4 длины волны Диапазон частот: 40-47 МГц
Поляризация: Вертикальная Максимальная подводимая мощность: 200 Вт
Усиление: 0 дБ;  Полоса 0,7 МГц Покрытие хромированное


Основания автомобильные магнитные
	Наименование

	Магнитные основания 3/4-дюймовые

	G8
	в комплекте с кабелем RG58A/U (3,6 м), без разъема, покрытие хромированное

	GR8
	в комплекте с кабелем RG58A/U (3,6 м), без разъема, с резиновой прокладкой, покрытие хромированное

	Магнитные мини-основания 3/4-дюймовые

	GM8
	в комплекте с кабелем RG58A/U (3,6 м), без разъема, покрытие хромированное


Основания автомобильные врезные
	Наименование

	Основания для жесткого крепления антенн 3/4-дюймовые, латунные

	МВ8
	в комплекте с кабелем RG58A/U (5 м), без разъема

	Мини-основания для крепления антенн на крышку багажника

	ТМ8 
	в комплекте с кабелем RG58A/U (5 м), без разъема, покрытие хромированное


	Антенна + Врезное основание
	Антенна + Магнитное основание

	Antenex QWFT-120 +  МВ8
	Antenex QWFT-120  +  GR8

	Antenex B-1443  +  МВ8
	Antenex B-1443  +  GR8

	Antenex C-40  +  МВ8
	Antenex C-40  +  GR8


Антенны базовые
	Наименование

	YA-30
	Базовая антенна диапазона КВ (Диполь)
Диапазон частот: 1,8 - 30Мгц
Максимальная подводимая мощность: 150 Вт Длина 25 м

	CRS-3/4
	Базовая антенна диапазона Low Band
Волновое сопротивление: 50 Ом
Диапазон частот: 33-44 МГц; 44-50 МГц
Поляризация: Вертикальная
Максимальная подводимая мощность: 250 Вт Усиление: 2 дБ Длина: 5,6 м

	ARX-2В
/
СRX-150B
	Базовая антенна диапазона VHF
Волновое сопротивление: 50 Ом
Диапазон частот: 135-160 МГц / 150 - 174 МГц
Поляризация: Вертикальная
Максимальная подводимая мощность: 1000 Вт / 250 Вт  Усиление: 7 дБ / 6 дБ

	ARX-450В
/
CRX-406B
	Базовая антенна диапазона UHF

Волновое сопротивление: 50 Ом
Диапазон частот: 435-450/406-420 МГц
Поляризация: Вертикальная
Максимальная подводимая мощность: 500 Вт/250 Вт Усиление: 7 дБ / 6 дБ


Блоки питания

	Блоки питания ANLI (пр-во США)

Наименование

	DP-10A
	Выходное напряжение 13,8 В. Ток нагрузки мах 12 A. Ток нагрузки 100% цикл 10 А.

	DP-15A
	Выходное напряжение 13,8 В. Ток нагрузки мах 20 A. Ток нагрузки 100% цикл 15 А.

	DP-15AМ
	Выходное напряжение рег. 3-15,5 В. Ток нагрузки мах 20 A. Ток нагрузки 100% цикл 15 А.


Блоки питания Astron с низким профилем (пр-во США)
	Наименование

	SL-15CDM
	Uвых-13.8В, 100% раб. цикл - 12А, 50% раб. Цикл - 15А

	SL-11R
	Uвых-13.8В, 100% рабочий цикл - 7А, 50% рабочий цикл - 11А

	SL-15R
	Uвых-13.8В, 100% рабочий цикл - 12А, 50% рабочий цикл - 15А


Блоки питания Astron настольные (пр-во США)
	Наименование

	RS-20A
	Uвых-13В, 100% рабочий цикл - 16А, 50% рабочий цикл - 20А

	RS-12A-BB
	Uвых-11В, 100% раб. цикл - 9А, 50% рабочий цикл - 12А, 

возможность подключения внешнего аккумулятора

	RS-20A-BB
	Uвых-13В, 100% раб. цикл - 16А, 50% рабочий цикл - 20А, 

возможность подключения внешнего аккумулятора


Блоки питания, монтирующиеся в 19'' стойку (пр-во США)
	Наименование

	RM-35A
	Uвых-13.8В, 100% раб. цикл - 25А, 50% раб. цикл - 35А

	RM-50A
	Uвых-13.8В, 100% раб. цикл - 37А, 50% раб. цикл - 50А

	RM-35A-BB
	Uвых-13.8В, 100% раб. цикл - 25А, 50% раб. цикл - 35А, 
возможность подключения внешнего аккумулятора

	RM-50A-BB
	Uвых-13.8В, 100% раб. цикл - 37А, 50% раб. цикл - 50А, 
возможность подключения внешнего аккумулятора


Кабельная продукция

	Наименование
	Характеристика

	RG-213 C/U
	10,3 мм, диэлектрик твердый PE, двойной экран Al-PET+92,7%TC, многожильный 7x0,752 Cu

	10D-FB PEEG
	13,1 мм, диэлектрик PEEG, двойной экран AF+92,5%TC, одножильный Cu

	8D-FB PEEG
	11,1 мм, диэлектрик PEEG, двойной экран AF+92,5%TC, одножильный Cu

	RG-8X (Mini-8)
	6,15 мм, диэлектрик FPE, двойной экран Al-PET+95,3%TC, многожильный 19/0,287мм Cu

	RG-58 A/U


	5,03 мм, диэлектрик FPE, двойной экран Al-PET+93,6%TC, многожильный 19/0, 203мм Cu /

	RG-58 C/U
	5,03 мм, диэлектрик твердый PE, экран 93,6%TC, многожильный 19/0,18мм Cu


Приборы

ИЗМЕРИТЕЛИ КСВ ФИРМЫ ROGER (пр-во Южная Корея)

	Наименование
	Характеристика

	RSM-200
	- Частотный диапазон измерений - 1,8-160 МГц

- Диапазон измерения мощности - 5/20/200/400 Вт
- Напряжение питания подсветки – 13,8 В

	RSM-400
	- Частотный диапазон измерений - 140-525 МГц
- Диапазон измерения мощности - 5/20/200/400 Вт
- Напряжение питания подсветки – 13,8 В

	RSM-600
	- Частотный диапазон измерений - 1,8-525 МГц
- Диапазон измерения мощности - 5/20/200/400 Вт
- Напряжение питания подсветки – 13,8 В
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